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| - Présentation de I’édifice
1. Fiche de ’édifice

Edifice

Maison Paulo

Epoque de construction
Origine estimée au XVIII*™ siecle

Localisation

Région : Auvergne-Rhdéne-Alpes
Département : Ain (01)

Commune : Ornex (01210)

Adresse : rue de 'Eglise

Parcelle concernée par I’opération : AO 456

Statut

Propriété privée de la Commune d’Ornex

Protection
Abords de la tour (maison haute), monument historique inscrit (17/03/2014)

Vue sud
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| - Présentation de I’édifice
2. Situation géographique
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| - Présentation de I’édifice
3. Contexte réglementaire

LEGENDE DU REGLEMENT GRAPHIQUE POUR LES PARCELLES CONCERNEES PAR L’OPERATION :

B UCb : Zone urbaine centre bourg
18 - QAP patrimoine
[ 07 - Batiment remargquable (151-19)

© paysdegexagglo.fr
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. Etude
1. Plan de masse
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. Etude
2. Existant
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Nouvelles solives du R+1:
charge a 150 kg/m? (habitation / cat A)
Effectif Nombre de dégagements | Nombre d’UP.

1419 1 dégagement d'1 U.P

1 dégagement d'1 U.P. + 1 dég. acc.

‘sih=8m=1escalierd'1 UP

20 4 50 Etage
Sih>8m =1 escalierd1 UP
+ 1 dégagement accessoire

513100 2 dégagementsd'1 UP ou
1 dégagement de 2 UP + 1 dég. acc.

arrondir tranche des 500 supérieure arrondir tranche des 100 supérieure
diviser par 500 et rajouter 1 diviser par 100 (rajouter 1 si < 500)

>100

MAISON PAULO - Ornex (01) - Faisabilité - Déc. 2021 maj Nov. 2022 - Atelier du Galetaz

719



Il. Etude
3. Aménagement intérieur

Décaissement du sol

Création hérisson + dalle chaux/liege + chape
chaux chauffante

Revétement sol en terre cuite

Purge des enduits muraux
Réalisation d’un enduit chaux/chanvre (15 cm
sur mur et 4 cm en embrasure)

Réalisation de menuiseries en bois
Eclairage par appliques murales

Réalisation d’un plafond acoustique sur solives
existantes (panneau bois M1 1omm, fermacell
20mm, lambourde 60omm, isolant biossourcé
acoustique 6omm, plaque acoustique 16mm,
fermacell 20mm)

Création d’un escalier en fer pour 'accés au 1*
étage depuis I'éxtérieur

Chauffage par pompe a chaleur air/eau (unité
extérieur positionnée dans I'ouverture du
comble sur la facade nord-ouest, avec une grille
a ventelle)

Agencement

6 meubles bas inox

5 meubles colonnes

1 comptoir inox

14 tables et 30 chaises
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Il. Etude
4. Exemple Fort de I’Ecluse
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